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ERRATA

Doi: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v 35n 3errata2/2015

No artigo “CARACTERIZACAO DA PU LVERIZAC;AO DE FUNGICIDA NA CULTURA DO
TRIGO COM PONTAS HIDRAULICAS E ATOMIZADORES ROTATIVOS DE DISCOS”
publicado na revista Engenharia Agricola, no volume 34, ndmero 5: paginas 1012-1018, na pagina
1014, onde se lia:

[...] operando com rotacdo de 1.000 rpm, em XXX km h-1 e YYY km h-1, respectivamente. J& nos
tratamentos com pontas hidrdulicas, o trator operou com rotacéo de 1.700 rpm, sendo utilizada
velocidade de XXX km h-1 para o tipo cone vazio e YY'Y km h-1 para o tipo leque. Os
atomizadores trabalharam com rotacdo de 3.000 rpm e foram espacados em 1,4 m, enquanto 0S
bicos hidraulicos foram espacados em 0,5 m na barra de pulverizacdo. No momento da
pulverizacdo, a barra encontrava-se a 0,5 mde altura em relagdo a cultura.

Leia-se:

[...] operando com rotacéo de 1.000 rpm, em 6,1 km h' e 4,2 km h'%, respectivamente. J& nos
tratamentos com pontas hidraulicas, o trator operou com rota¢do de 1.700 rpm, sendo utilizada
velocidade de 10,4 km h! para a tipo cone vazio e 7,1 km h* para a tipo leque. Os atomizadores
trabalharam com rotacdo de 3.000 rpme foram espacados em 1,4 m, enquanto os bicos hidraulicos
foram espacados em 0,5 m na barra de pulverizacdo. No momento da pulverizacéo, a barra
encontrava-se a 0,5 mde altura em relagéo a cultura.

Na pagina 1015, onde se lia:

1° ano 2° ano
Fundacep 30 Pampeano Nova Era
DG DMV DG DMV DG DMV
Superior
BVO24L ha™ 13592 a* 20850 ¢ 14125 a 21625 b 13060 a 200,75 b
BVO34Lht 110,90 ab 247,62 c¢ 106,00 ab 249,00 b 11580 a 24625 b
CONE VAZIO 120 L ha™ 96,52 ab 49562 b 108,60 ab 581,75 ab 84,45 a 409,50 ab
LEQUE 120 L ha™ 67,77 b 79412 a 67,03 b 85525 a 6853 a 733,00 a
CV (%) 16,52 19,50 30,21 39,91 31,78 40,93
MEDIA 102,78 436,47 105,72 475,56 99,84 397,38
Fator F SSS VW WWW frrr rer ttt
Medio
BVO 24 L ha™ 78,01 a 19100 ¢ 8270 a 19575 b 73,33 a 18625 b
BVO 34Lm* 53,00 a 21525 ¢ 56,70 a 21450 b 49,30 a 216,00 b
CONE VAZIO 120 L ha™ 53,73 a 29550 b 47,88 a 296,00 ab 59,60 a 29500 b
LEQUE 120 L ha™ 56,61 a 456,00 a 62,63 a 42600 a 50,60 a 486,00 a
CV (%) 21,16 10,54 29,31 24,50 46,50 22,34
MEDIA 60,34 289,44 62,48 283,06 58,21 295,81
Fator F SSS VW WWW frrr rer ttt
Inferior
BVO 24 L ha™ 4230 a 19,00 c 3863 a 20650 b 4505 a 188,00 c
BVO 34 L hat 2663 a 19425 c 33,30 a 20000 b 2155 a 189,25 c
CONE VAZIO 120 L ha™ 2747 a 25987 b 2793 a 26725 b 2703 a 25250 b
LEQUE 120 L ha™ 40,28 a 402,75 a 45,70 a 42950 a 34,88 a 376,00 a
CV (%) 21,49 561 27,49 13,89 48,15 11,19
MEDIA 34,17 263,22 36,39 275,81 32,12 251,44

Fator F SSS Y WWW frrr rrr ttt
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Leia-se:
1° ano 2° ano
Fundacep 30 Pampeano Nova Era
DG DMV DG DMV DG DMV
Superior
BVO 24 L ha™ 13592 a* 20850 ¢ 14125 a 21625 b 130,60 a 200,75 b
BVO 34 L hat 11090 ab 247,62 c¢ 106,00 ab 24900 b 11580 a 24625 b
CONEVAZIO 120 L ha™ 96,52 ab 49562 b 108,60 ab 581,75 ab 84,45 a 409,50 ab
LEQUE 120 L ha™ 67,77 b 79412 a 6703 b 85525 a 6853 a 733,00 a
CV (%) 16,52 19,50 30,21 39,91 31,78 40,93
MEDIA 102,78 436,47 105,72 475,56 99,84 397,38
Fator F 575 20,45 362" 10,14 320" 8,78
Médio
BVO 24 L ha™ 7801 a 19100 ¢ 82,70 a 19575 b 73,33 a 18625 b
BVO 34 L hat 53,00 a 21525 ¢ 56,70 a 21450 b 49,30 a 21600 b
CONE VAZIO 120 L ha™ 53,73 a 29550 b 47,88 a 296,00 ab 59,60 a 29500 b
LEQUE 120 L ha™ 56,61 a 456,00 a 62,63 a 42600 a 5060 a 486,00 a
CV (%) 21,16 10,54 29,31 24,50 46,50 22,34
MEDIA 60,34 289,44 62,48 283,06 58,21 295,81
Fator F 1,29" 28,33 2,61"™ 9,13 067" 16,65
Inferior
BVO 24 L ha™ 42,30 a 196,00 ¢ 38,63 a 20650 b 4505 a 188,00 c
BVO 34 L ha* 2663 a 19425 ¢ 3330 a 20000 b 2155 a 18925 c
CONEVAZIO 120 L ha™ 2747 a 25987 b 2793 a 26725 b 27,03 a 25250 b
LEQUE 120 L ha™ 40,28 a 402,75 a 4570 a 42950 a 34,88 a 376,00 a
CV (%) 21,49 561 27,49 13,89 48,15 11,19
MEDIA 34,17 263,22 36,39 275,81 32,12 251,44
Fator F 2,89"™ 81,02 2,30™ 31,12 1,74 39,40




